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Luci Power FLEX ilume 20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス イルメ 特注品 20mmピッチ

　　　　　　　入力電圧：DC24V

　　　消費電力：＿W  別表参照

　　　　　質量：＿ｇ

最大直列連結数：5m

　　　使用環境：屋内（結露無きこと）

　　　　付属品：－

　オプション品：アウタークリップ

　　　　　　　　マグネットセット

6

オプション品：マグネットセットA (型番：LSXAC-MG-A：  5セット/１箱)
マグネットセットL  (型番：LSXAC-MG-L ：10セット/１箱)
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LFPME20-T*S-WW-DF-I (C)
LFPME20-T*S-L30-DF-I (C)
LFPME20-T*S-L27-DF-I (C)
LFPME20-T*S-L24-DF-I (C)

本体

本体カバー

サイドキャップ

リード線

アウタークリップ

マグネットセット

防水コネクタ

アルミニウム

ポリカーボネート

ポリカーボネート

ポリカーボネート

ネオジウム・ステンレス・鉄

ナイロン

アルマイト処理、シルバー

乳半

乳半

UL1007 AWG22 黒＋、白ー

透明

マグネット・プレート・ワッシャ・皿ネジ

オプション品：パワーフレックス イルメ用アウタークリップ
(型番：LFPME-PT-A：5個/１袋)

設置寸法（側面図）

A) アウタークリップ
　  装着時（上向き照射）

B) アウタークリップ+マグネット
　  装着時（上向き照射）

(特寸・ 屋内仕様・
 片側リード線）
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本体付属：防水コネクタ部分

オプション品：JWPFコネクタ付き電源ケーブル  (型番：CAD-5000-MEFE-O）
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Luci Power FLEX ilume 20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス イルメ 特注品 20mmピッチ (特寸・ 屋内仕様・
コネクタなし・片側リード線）
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　　　入力電圧：DC24V

　　　消費電力：＿W  別表参照

　　　　　質量：＿ｇ

最大直列連結数：5m

　　　使用環境：屋内（結露無きこと）

　　　　付属品：－

　オプション品：アウタークリップ

　　　　　　　　マグネットセット
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オプション品：マグネットセットA (型番：LSXAC-MG-A：  5セット/１箱)
マグネットセットL  (型番：LSXAC-MG-L ：10セット/１箱)
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オプション品：パワーフレックス イルメ用アウタークリップ
(型番：LFPME-PT-A：5個/１袋)

設置寸法（側面図）

A) アウタークリップ
　  装着時（上向き照射）

B) アウタークリップ+マグネット
　  装着時（上向き照射）
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Luci Power FLEX ilume 20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス イルメ 特注品 20mmピッチ

Power FLEX series
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本体付属：防水コネクタ部分

　　　入力電圧：DC24V

　　　消費電力：＿W  別表参照

　　　　　質量：＿ｇ

最大直列連結数：5m

　　　使用環境：屋内（結露無きこと）

　　　　付属品：－

　オプション品：アウタークリップ

　　　　　　　　マグネットセット
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マグネット・プレート・ワッシャ・皿ネジ
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オプション品：マグネットセットA (型番：LSXAC-MG-A：  5セット/１箱)
マグネットセットL  (型番：LSXAC-MG-L ：10セット/１箱)
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オプション品：パワーフレックス イルメ用アウタークリップ
(型番：LFPME-PT-A：5個/１袋)

設置寸法（側面図）

A) アウタークリップ
　  装着時（上向き照射）

B) アウタークリップ+マグネット
　  装着時（上向き照射）

オプション品：JWPFコネクタ付き電源ケーブル  (型番：CAD-5000-MEFE-O）
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Luci Power FLEX ilume 20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス イルメ 特注品 20mmピッチ (特寸・ 屋内仕様・
コネクタなし・両側リード線）
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　　　入力電圧：DC24V

　　　消費電力：＿W  別表参照

　　　　　質量：＿ｇ
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オプション品：マグネットセットA (型番：LSXAC-MG-A：  5セット/１箱)
マグネットセットL  (型番：LSXAC-MG-L ：10セット/１箱)
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オプション品：パワーフレックス イルメ用アウタークリップ
(型番：LFPME-PT-A：5個/１袋)

設置寸法（側面図）

A) アウタークリップ
　  装着時（上向き照射）

B) アウタークリップ+マグネット
　  装着時（上向き照射）



ルーチ・パワーフレックス イルメ
【特注品サイズ一覧表】

ルーチ・パワーフレックス イルメは、40mmごとの長さでご発注いただけます。
条件に応じた仕様を選択し、オリジナルの灯具を作ることが出来ます。

電源の選定

電源 型番 価格 接続総数
*=複数系統

30W専用電源【PSE規格適合】 LPSOL-030-24-ND-I ¥12,000 2m
75W専用電源【PSE規格適合】 LPSOL-075-24-ND-I ¥14,000 5m

145W専用電源【PSE規格適合】 LPSOL-145-24-ND-I ¥20,000 10m*

特注品
ご注文後

最
短3営業日から
納品

サイズ 基盤寸法（ｍｍ）外形寸法（ｍｍ） 価格 消費電力（W） クリップ使用個数

サイズ Y

0049 40 48.8

¥12,500

0.4

2個
推奨ピッチ=20～300㎜

0089 80 88.8 0.8
0129 120 128.8 1.2
0169 160 168.8 1.6
0209 200 208.8 2.1 
0249 240 248.8 2.5 
0289 280 288.8 2.9 
0329 320 328.8 3.3 
0369 360 368.8 3.7 
0409 400 408.8 4.2 
0449 440 448.8

¥13,000

4.6 

3個
推奨ピッチ=130～250㎜

0489 480 488.8 5.0 
0529 520 528.8 5.4 
0569 560 568.8 5.8 
0609 600 608.8 6.3 
0649 640 648.8

¥17,000

6.7 
0689 680 688.8 7.1 
0729 720 728.8 7.5 
0769 760 768.8 7.9 
0809 800 808.8 8.4 
0849 840 848.8

¥20,000

8.8 

4個
推奨ピッチ=200～280㎜

0889 880 888.8 9.2 
0929 920 928.8 9.6 
0969 960 968.8 10.0 
1009 1000 1008.8 10.5 
1049 1040 1048.8

¥23,000

10.9 
1089 1080 1088.8 11.3 
1129 1120 1128.8 11.7 
1169 1160 1168.8 12.1 
1209 1200 1208.8 12.6 
1249 1240 1248.8

¥27,000

13.0 

5個
推奨ピッチ=300㎜

1289 1280 1288.8 13.4 
1329 1320 1328.8 13.8 
1369 1360 1368.8 14.2 
1409 1400 1408.8 14.7 
1449 1440 1448.8 ¥30,000 15.1 
1489 1480 1488.8 15.5 


