
保守・点検について
●照明器具には寿命があります。
●設置して8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
　点灯時間が増えると照明器具の部品は熱の影響により劣化し、安全面での問題が発生しやすくなるだけではなく電気効率も低下しますので、
   定期的な点検・交換をおすすめします。
●半年に1回は、清掃・点検を実施してください。
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●点検せずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

点検方法について
●LEDは正常に点灯していますか。
●異常な臭い、音、発熱はありませんか。
●各部材、合わせ目に割れ、裂け、脱落などはありませんか。

清掃方法
灯具を柔らかい布で軽く拭いてください。
●汚れが酷い場合は、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を染み込ませ、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
　仕上げに水拭きしてからそのまま乾かします。

MNL-LSXAC-XXXX-100-*-CL-I(PSE)

一般照明

Luci silux 100V
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十分に配慮・管理して製造していますが、製品の特性上、LEDの色の多少のばらつきは避けられません。ご了承ください。
取付箇所への本器具の取付には、専用の取付金具を使用し、確実に固定されたことをご確認ください。

やけどや感電の恐れがありますので、手の触れる場所には設置しないでください。

発電機による入力電源で使用しないで下さい。過度の電圧変動は回路の破損、LED不点灯の原因になります。
本器具の温度上昇をさけるため、LED照射面をカバーなどで覆わないでください。器具周辺空気が滞留することにより回路内部温度が上昇し、
回路の破壊、LED不点灯の原因となります。

安全上、LED光源を直視しないでください。

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

本器具は点灯時に温度が上昇しますので、ちりやほこりがかかる場所には設置しないでください。

LEDモジュール、LED素子単体での交換はできませんので、器具ごとに交換を行ってください。
LED素子はばらつきがあるため、同一器具または同一品番シリーズでも製品ごとに光色 •明るさが異なる場合があります。
赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがあります。
電源電圧変動などの影響により、瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
光出力比(%)と目で感じる明るさ感には相違があります。
壁面•天井面の仕上げに光沢がある場合、照射面に光源のイメージが映り込んだり、連結時の影が目立つ原因となりますので、十分にご注意ください。

供給される電源は、必ず過電流防止ブレーカーを使用して
ください。容量が適切でないと、異常が有った場合、
ブレーカーが動作せず火災の危険があります。
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オプション品：
PSEコネクタ付送り配線コード  1000mm　（型番：CAA-1000-MHFH-I）

オプション品：
ラインコンセント用電源ケーブル  400mm　（型番：CAA-0400-FHLC-I）

オプション品：
2極コンセント用電源ケーブル  2500mm　（型番：CAA-2500-FHTP-I）

オプション品：
PSEコネクタ付電源コード3000mm　（型番：CAA-3000-FHNN-I）

オプション品：
ライティング・コネクタ（型番：LC-TW）

付属品 / オプション品：(5個/１袋)
アウタークリップ（型番：LSXAC-PT-A）

オプション品：(2個/１袋)
縦付けクリップ（型番：LSXAC-PT-C）

オプション品：(5個/１袋)
リフトクリップ（型番：LSXAC-PT-B）

オプション品：
アルミレール250（型番：LSXAC-RL0250-AL）
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オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：  5セット/１箱）
　　　　　　　マグネットセットL（型番：MG-L：10セット/１箱）
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部品名 材質など
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

本体

電源コード
コネクタ
ロッキング
・デバイス

サイドキャップ

アウタークリップ

リフトクリップ
縦クリップ

アルミレール
ラインコンセント用
差込プラグ
２極コンセント用
差込プラグ
ライティング
コネクタ

マグネットセット

H-VFF-0.75 白

890-131(WAGO) 白

PBT  白
PVC
224-201(WAGO) 
グレー
マグネット ネオジウム/プレート 鉄
/ワッシャ 鉄/皿ネジ

ポリカーボネート
乳半／白

ポリカーボネート
乳半
ポリカーボネート
透明
ポリカーボネート
透明
ポリカーボネート
透明
アルミニウム
アルマイト処理

3-1:890-232-S(WAGO) 白
3-2:890-222-S(WAGO) 白

アウタークリップ、リフトクリップ、縦付けクリップ、アルミレール、電源コード3000㎜、2極コン用ケーブル2500㎜、ラインコン用ケーブル400㎜、送り配線コード1000㎜、ライティングコネクタ、マグネットセット

15m

0℃　～　＋35℃（結露なきこと）

屋内（結露なきこと）

ポリカーボネート

アウタークリップ（5個）

W(白色)、WW(温白色)、L30(電球色3000K)、L27(電球色2700K)、L24(電球色2400K)

34g

10個

99㎜

最大18mA

1.7W

LSXAC-0099-
100-＊-DF-I

48g

20個

195㎜

最大36mA

3.4W

LSXAC-0195-
100-＊-DF-I

62g

30個

291㎜

最大54mA

5.0W

LSXAC-0291-
100-＊-DF-I

76g

40個

387㎜

最大72mA

6.7W

LSXAC-0387-
100-＊-DF-I

88g

50個

483㎜

最大91mA

8.4W

LSXAC-0483-
100-＊-DF-I

105g

60個

579㎜

最大109mA

10.1W

LSXAC-0579-
100-＊-DF-I

118g

70個

675㎜

最大127mA

11.8W

LSXAC-0675-
100-＊-DF-I

134g

80個

771㎜

最大145mA

13.4W

LSXAC-0771-
100-＊-DF-I

148g

90個

867㎜

最大163mA

15.1W

LSXAC-0867-
100-＊-DF-I

160g

100個

963㎜

最大181mA

16.8W

LSXAC-0963-
100-＊-DF-I

177g

110個

1059㎜

最大199mA

18.5W

LSXAC-1059-
100-＊-DF-I

188g

120個

1155㎜

最大217mA

20.2W

LSXAC-1155-
100-＊-DF-I

204g

130個

1251㎜

最大235mA

21.8W

LSXAC-1251-
100-＊-DF-I

218g

140個

1347㎜

最大253mA

23.5W

LSXAC-1347-
100-＊-DF-I

228g

150個

1443㎜

最大272mA

25.2W

LSXAC-1443-
100-＊-DF-I

標準取付方法

アウタークリップを使用する場合

※皿ビスの頭が出ないように注意ください。
クリップの掛かりが弱くなり灯具が脱落す
る恐れがあります。

市販ビス（推奨：皿ビス M3 ）にて、
灯具設置箇所へアウタークリップを固定。

付属品
オプション品シルクス100V用アウタークリップ

(LSXAC-PT-A)

灯具をクリップ開口部に押し広げなが
ら斜めに挿入し、破線丸部をきちんと
はめてください。

照射方向はクリップをはめた状態で
2 通りに変えることができます。

アウタークリップ（ビス留め・マグネット仕様）の推奨取付位置

シルクス100V用アウタークリップ  (LSXAC-PT-A)   　推奨ピッチ：350㎜以下付属品 オプション品

本灯具の設置の前に以下をご確認下さい
●ちりやほこりがかかる場所、粉塵等が多い場所ではないこと
●電源接続部分及び、末端のコネクタは、自己融着テープ等で絶縁処理してあること
●設置箇所の水分・油分・ゴミ等は拭き取ってあること
●取付部品（アウタークリップ、リフトクリップ、縦付けクリップ、アルミレール）は、
　取扱説明書通り（取付ピッチ、ビスの種類、サイズ）に設置されていること
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リフトクリップを使用する場合 アルミレールを使用する場合

※皿ビスの頭が出ないように注意ください。
クリップの掛かりが弱くなり灯具が脱落す
る恐れがあります。

市販ビス（推奨：皿ビスM3 ）にて、
灯具設置箇所へアルミレールを固定。 灯具をクリップ開口部に押し広げなが

ら斜めに挿入し、破線丸部をきちんと
はめてください。

※取付方向によって、ビス固定の方向
が違います。ご注意ください。

市販ビス（推奨：ナベビス M3 ）にて、
灯具設置箇所へリフトクリップを固定。

取付方向1取付方向 2

灯具をクリップ開口部に押し広げなが
ら斜めに挿入し、破線丸部をきちんと
はめてください。 照射方向はクリップをはめた状態で

2 通りに変えることができます。

オプション品

シルクス100V用リフトクリップ
(LSXAC-PT-B)

リフトクリップ（ビス留め・マグネット仕様）の推奨取付位置

シルクス100V用リフトクリップ　(LSXAC-PT-B)   　推奨ピッチ：350㎜以下オプション品

オプション品

シルクス100V用アルミレール
(LSXAC-RL0250-AL)

アルミレール（ビス留め）の推奨取付位置

オプション品 シルクス100V用アルミレール　(LSXAC-RL0250-AL)
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ルーチ・シルクス100Vの最大連結数は15mです。
最大連結数を超える場合は、複数に系統分けして
接続して下さい。灯具長さは、自由に組み合わせ可能
ですが、最大連結数の15mを厳守して下さい。

ライティング・コネクタをご使用頂く場合は、当該製品は100V/ACで駆動しますので、Fケーブル（分電盤からのケーブル）
と灯具の電源ケーブルを結線する場合は、必ずコネクタをボックスに入れて固定してからご使用ください。　
※ライティング・コネクタのPSE適合範囲はボックス内使用と定められております

15

15

15

15

15

アウタークリップ・縦付けクリップを使用する場合

垂直に取り付ける場合

市販ビス（推奨：皿ビスM 3  ）にて、灯具設置箇所へ
縦付クリップ、アウタークリップ（付属品）を固定。
※皿ビスの頭が出ないように注意ください。
クリップの掛かりが弱くなり灯具が脱落する恐れがあります。

上図のように、必ず突起で受けるように取り付けて
てください。付属品のアウタークリップを必ず併用
してください。
縦付けクリップだけでは灯具が脱落し、危険です。

付属品 オプション品
シルクス100V用アウタークリップ(LSXAC-PT-A)
または、
シルクス100V用アウタークリップ(LSXAC-PT-A)
　　　　　＋
マグネットセットA（MG-A）

オプション品
シルクス100V用縦付けクリップ(LSXAC-PT-C)
または、
シルクス100V用縦付けクリップ(LSXAC-PT-C)
　　　　　＋
マグネットセットA（MG-A）

オプション品
シルクス100V用縦付けクリップ(LSXAC-PT-C)
または、
シルクス100V用縦付けクリップ(LSXAC-PT-C)
　　　　　＋
マグネットセットA（MG-A）

アウタークリップ・縦付けクリップ（ビス留め・マグネット仕様）の推奨取付位置

シルクス100V用アウタークリップ  (LSXAC-PT-A)　推奨ピッチ：350㎜以下  付属品 オプション品オプション品 シルクス100V用縦付けクリップ  (LSXAC-PT-C)

CAA-2500-FHTP-I

CAA-3000-FHNN-I
or

CAA-2500-FHTP-I

CAA-3000-FHNN-I
or

灯具長さ 最大直列
灯具数（本） 灯具長さ

最大直列
灯具数（本）
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