
- 高効率、高演色、Macadam 3stepの安定した色味
90.3 lm/W(実測 ), 607 lm/m(2700K), 8.4 W/m(最大 ), Ra>93

- 5色のカラーバリエーション
4200K, 3500K, 3000K, 2700K, 2400K

- 5種のサイズバリエーション
162 mm, 302 mm, 582 mm, 862 mm, 1142 mm

高次元でバランスの取れた機能性と
幾層もの安全構造が照明設計の可能性を拡げます
- ドットレスで柔らかい光

Luci EFRO

ルーチ・エフロ

1  固型ガスケットによる一次封止

- 半屋外および壁取り付け用のオプションのアルミレール
屋内外の空間を同じ照明器具で演出出来、空間の一体感を作る事が可能

屋内向け
クリップ仕様（付属パーツ）

半屋外向け（温泉地での使用不可）
アルミレール仕様（オプションパーツ）

1

2

3 4

2  液状ガスケットによる二次封止 3  ヒューズを搭載した安全回路 4  防湿に配慮した基板コーティング

写真左　ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町　設計・監理：株式会社日建設計 インテリアデザイン：ロックウェルグ
ループヨーロッパ 照明設計：株式会社ライティングプランナーズアソシエーツ 施工：鹿島・鉄建・熊谷建設共同企業体 
写真：金子俊男

1

2

3 4
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共通仕様
入力電圧 DC24V

使用環境
浴室, 洗面所, 防湿 (IP65)*1

半屋外（アルミレール仕様）（温泉地での使用不可）
最大直列連結数 4.5m
材質（本体） ポリカーボネート, PVC ケーブル, IP65コネクター
材質（クリップ） ポリカーボネート
材質（取付レール） アルミニウム

付属品 取付クリップ　　　   サイズ582まで 2個
サイズ862から 3個

オプション品 取付クリップ アルミレール 電源ケーブル
適合基準・規格 JIS0920, IP65に準ずる
使用環境温度 0°C～ +35°C 
調光 可
電源 要

個別仕様
サイズ 0162 0302 0582 0862 1142
型番 LRO-0162-＊-DF-IW LRO-0302-＊-DF-IW LRO-0582-＊-DF-IW LRO-0862-＊-DF-IW LRO-1142-＊-DF-IW
価格 ￥10,000 ￥15,000 ￥21,000 ￥27,000 ￥33,000
消費電力 1.2W 2.4W 4.8W 7.2W 9.6W
灯具の長さ（L） 162mm 302mm 582mm 862mm 1142mm
質量 62g 100g 172g 234g 310g

消費効率（L27の場合） 90.3 lm/W 90.3 lm/W 90.3 lm/W 90.3 lm/W 90.3 lm/W
Light source color □ = 受注生産色（目安納期：6週間）　* = 計算値

D - - - - -

N - - - - -

W □ □ □ □ □
WW □ □ □ □ □
L30 □ □ □ □ □
L27 □ □ □ □ □
L24 □ □ □ □ □
L19 - - - - -

Ra 94
Ra 94
Ra 93
Ra 93
Ra 93

802 lm*
762 lm*
688 lm*
697 lm*
662 lm*

602 lm
572 lm
516 lm
523 lm
497 lm

401 lm*
381 lm*
344 lm*
349 lm*
331 lm*

201 lm*
191 lm*
172 lm*
174 lm*
166 lm*

100 lm*
95 lm*
86 lm*
87 lm*
83 lm*

7100K
5300K
4200K
3500K
3000K
2700K
2400K
1900K

	 LRO	 -	 ＊	 -	 ＊ -	 DF	 -	 IW	

0162
0302
0582
0862
1142

IW : 屋内 (IP65) 

外形図

LRO-1142-L27-DF-IWLRO-1142-L27-DF-IW
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*1 サウナ、24時間体制のバスルーム /シャワールームには設置できません。

NEW

 LRO
 Luci EFRO
 ルーチ・エフロ

DC24V 単色調光

型番 光学データ

商品名 サイズ 光源色 カバー種類 耐候仕様

W 	 : 白色
WW	: 温白色
L30	 : 電球色 3000K
L27	 : 電球色 2700K
L24	 : 電球色 2400K

DF : 乳半

サイズごとに、取扱色温度が異なります。詳細は下記仕様欄でご確認ください。

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

電源の選定
接続総数　*=複数系統の場合 電源

通常時 調光時 商品名 価格 型番 定格 サイズ
2.5m 2.1m 30W専用電源【PSE規格適合】 ¥10,100 SPLFA30F-24 DC24V  1.3A W61 H36 D150

4.1m 3.5m 50W専用電源【PSE規格適合】 ¥11,960 SPLFA50F-24 DC24V  2.1A W61 H36 D174

6.2m* 5.3m* 75W専用電源【PSE規格適合】 ¥14,620 SPLFA75F-24 DC24V  3.2A W61 H42 D192

8.3m* 7.1m* 100W専用電源【PSE規格適合】 ¥16,080 SPLFA100F-24 DC24V  4.3A W73 H42 D197

12.5m* 10.7m* 150W専用電源【PSE規格適合】 ¥19,960 SPLFA150F-24 DC24V  6.5A W86 H47 D202

12.5m* 12.5m* ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】 ¥19,960 LPSOL-145-24-ND-I DC24V 6.1A W84 H60.6 D302

* =音鳴り軽減のため、電源負荷率を通常時70％・調光時60％とする、もしくは複数系統で接続することを推奨します。

正面図

側面図1側面図2
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AH1コネクタカバー
（電源ケーブル付属品）

 エフロ用アルミレール  ****  オプション品
****: サイズ (0164/0304/0584/0864/1144)
型番　LRO-RL****-AL
価格　￥1,500/164mm, ￥2,000/304mm, ￥2,700/584mm, ￥3,300/864mm, ￥4,000/1144mm, 

- 見せる設置に適した、すっきりとした外観
- コネクタはアルミレールの中に収納可能
- 材質　レール：アルミニウム、エンドキャップ：半透明ポリカーボネート
- 商品と同じ長さで配送
   （サイズ：164mm, 304mm, 584mm, 864mm, 1144mm）

 AH1コネクタ付電源ケーブル 5000mm OD3.5  オプション品  必須

型番　CAD-VA5000-FJNN-O
価格　￥1,500

- 灯具と電源を接続する際に使用します
- 片側コネクタ、片側バラ線
- コネクタエンドキャップ（CC-MJ-O）1個が付属
    * LED灯具の末端のコネクタからの水の侵入を避けるため

25.0

36
.0

26
.0

34
.0

・エフロ用アルミレールエンドキャップ（2個）
（LRO-RL-EC）
・価格 ￥400
・皿ビス（4個）（M3L8）

AH1コネクタ付電源ケーブル 5000mm

連結したコネクタを収納

垂直設置時の灯具の保持

AH1コネクタカバー（1個）
（CC-MJ-O）
・価格 ￥400

注意：取付クリップは正確な数を使用してください。
LED灯具が 862mmより長い場合は、LED灯具の中央と両側
に 3個の取付クリップを取り付けます。 中央クリップを取り
付けないと、LED灯具が自重で撓んでしまい、故障する可能性
があります。

 - 取付クリップ (LRO-PT-A)の数
 582mmより短い場合　2個
 862mm より長い場合　3個

注意：末端コネクタの防水処理
連結した LED灯具の末端のコネクタは、電源ケーブル（CAD-VA5000-FJNN-O）
に付属された AH1コネクタカバーで密閉しなければなりません。 固定部品が止
まるまで回転させてください。

LED灯具中央
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オプション品

 エフロ用取付クリップ  付属品  オプション品

型番　LRO-PT-A
価格　￥400/1袋3個入り

付属品  として、
サイズ582までの灯具1本につき2個
サイズ862からの灯具1本につき3個
同梱されています

- LED灯具をしっかりと固定する
- 角度調整可能
- 材質：透明ポリカーボネート

レール付属品

付属品

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

専用電源



ルーチ・エフロ  |  LRO3

エフロ用取付クリップ(LRO-PT-A)をビスで取り付
け、電源ケーブル側のコネクターの方向を考慮して
LED灯具を挿入します。 ケーブルおよびコネクタを
LED灯具の下に収納する方法については、下の図を
参照してください。 下向きの設置も可能です。

1. エフロ用アルミレール（LRO-RL ****-AL）を
ビスで取り付けます（ナベビスM4を推奨）。
2.電源ケーブル側のコネクタの向きを考慮して
LED灯具を挿入してください。
3.ケーブルをエンドキャップのケーブル出口に
通した後、製品に付属のネジでエンドキャップ
をレールに固定します。

注：ネジ穴の数と同数のネジで固定してください。

図に示すように、クリップの端にLED灯具の底が
引っ掛かるようにしてください。
注意：LED灯具の重量が取付クリップの端で支えら
れていない場合は、下に滑り落ちることがあります。

図に示すように、LED灯具の底部が取付パーツの端
に引っ掛かるようにしてください。
注意：LED灯具の重量が取付パーツでサポートされ
ていない場合は、滑り落ちて落下することがありま
す。

コネクタカバーは、取付
クリップに収納できま
す。
LED灯具の上部から電源
ケーブルを接続します。

コネクタカバーは、取付
クリップに収納できま
す。
LED灯具の上部から電源
ケーブルを接続します。

ケーブルは、落下
防止のためにク
リップのスリット
に引っ掛けること
ができます。

2つのLED灯具の隙間を減らすため
に、エンドキャップを使用する必要は
ありません。

2本のネジで1個クリップを
固定します

レールを使用する場合

電源ケーブル側

電源ケーブル側
LED灯具の下LED灯具の下

レールの外側

ケーブル出口

灯具連結部分

灯具連結部分

系統の末端 系統の末端

系統の末端 系統の末端

オプション品
 エフロ用アルミレール  ****
****: サイズ (0164/0304/0584/0864/1144)
(LRO-RL****-AL)

45~65mm 45~55mm100~120mm55mm 55mm55mm55mm

12

3

灯具の設置

垂直に取り付ける場合標準取付方法

クリップ を使用する場合 クリップ を使用する場合

ビス（市販）で固定
推奨ビス：ナベビスM4

LED灯具側電源ケーブル側

付属品 オプション品
 エフロ用取付クリップ
（LRO-PT-A）

クリップの推奨取付位置

コネクタの位置

AH1コネクタカバー
（CC-MJ-O）

付属品

レールを使用する場合

LED灯具側電源ケーブル側

レール付属品
エフロ用アルミレールエンドキャップ
（LRO-RL-EC）

皿ビス（M3L8）

AH1コネクタカバー
（CC-MJ-O）

付属品
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灯具との接続
ケーブル +: 黒　-: 白

ケーブルの接続については、
設置状況に応じて適切な処置
を行ってください。

電源との接続

■配線をおこなう際、入力と出力に使用するケーブルには十分に注
意をはらって選定してください。長いケーブルに電流を流すと抵抗
などが原因で損失（発熱）を生じ、照度低下の可能性があります。

■ケーブルは束ねると放熱が悪くなり、非常に高温になります。
　束ねるときは負荷率（接続灯数）を下げて接続してください。

DC出力側 
（LED灯具へ接続）

→

DC24V専用電源
↑ AC入力側 
（一次側電源へ接続）

コネクタで接続

オプション品
 AH1コネクタ付電源ケーブル 5000mm OD3.5

（CAD-VA5000-FJNN-O）
 +: 黒　-: 白

　 オプション品
 AH1コネクタ付電源ケーブル 5000mm OD3.5

　（CAD-VA5000-FJNN-O）

システム構成図　調光しない場合

■電源に接続できる本灯具の数は、電源の出力（W）によって異なり
ます。
■ルーチ･エフロの最大直列連結数は4.5mです。最大連結数を超え
る場合は、複数に系統分けして接続してください。
■電源から最後の灯具までの距離は15mです。
■設置環境にあわせて  AH1コネクタ付電源ケーブル 5000mm
（CAD-V5000-FJNN-O）をご使用ください。

電源容量 型番 価格 非調光時の接続総数　*=複数系統

30W SPLFA30F-24 ¥10,100 2.5m

50W SPLFA50F-24 ¥11,960 4.1m

75W SPLFA75F-24 ¥14,620 6.2m*

100W SPLFA100F-24 ¥16,080 8.3m*

150W SPLFA150F-24 ¥19,960 12.5m*

145W LPSOL-145-24-ND-I ¥19,960 12.5m*

電源
DC24V

最長15mまで
灯具の最大直列連結数：1系統につき4.5mまでX 系

統
1
系
統
2
系
統
3

AC100V

24V専用電源
電源容量 型番 価格 調光時の接続総数　*=複数系統

30W SPLFA30F-24 ¥10,100 2.1m

50W SPLFA50F-24 ¥11,960 3.5m

75W SPLFA75F-24 ¥14,620 5.3m*

100W SPLFA100F-24 ¥16,080 7.1m*

150W SPLFA150F-24 ¥19,960 10.7m*

145W LPSOL-145-24-ND-I ¥19,960 12.5m*

システム構成図　調光する場合

電源2台以上ご使用の場合

他社製のシーン調光器や蛍光灯用調光器などのPWM信号を用いて調光を行う場合電源1台のみご使用の場合

12V専用電源 SPLFA30F-12 ￥10,100

PWMライトコントローラー LLC-PLC ￥39,000

PWM調光ドライバー LLC-PWM5A-LP1 ￥22,000

電源 ドライバー・調光ボリューム LED

LED灯具

AC100V

ケーブル：VCTFケーブル2C

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨15mまで

24V専用電源 PWMライトコントローラー

電源

電源

調光ボリューム

調光ボリューム

ドライバー

ドライバー

LED

LED

LED灯具

LED灯具

AC100V

AC100V入力

AC100V入力

DC電源出力

DC電源入力

DC電源出力

DC電源出力

PWM出力

PWM出力

PWM出力

PWM出力

LED出力

LED出力

LED出力

LED出力

DC電源入力

DC電源入力

PWM入力

PWM入力

PWM入力

PWM入力

DC電源入力

DC電源入力

DC電源出力

DC電源出力

AC100V入力

AC100V入力

ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル2C

ケーブル：VCTFケーブル0.5sq/2C

PWM調光
ドライバー

PWM調光
ドライバー

LED灯具

LED灯具

PWM調光
ドライバー

PWM調光
ドライバー

同じ信号で制御する場合は
LEDは同期します。

同じ信号で制御する場合は
LEDは同期します。

PWM信号配線距離 30mまで
（PWMライコンから末端の調光ドライバーまで）

24V専用電源

24V専用電源

24V専用電源

24V専用電源

12V専用電源 PWMライトコントローラー

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨15mまで

LED専用電源からLED灯具末端までの距離　推奨15mまで

他社製ライト
コントローラー

AC100V出力

AC100V入力

X= ルーチ・オリレガ（LPSOL）の場合、出力延長ができます。
 VCTF0.75sq：20mまで、VCTF1.25sq：30mまで
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LRO-1142-WW-DF-IW
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LRO-1142-L30-DF-IW

1

1 10

2

2 2

3

3m 3
4

15

8

69°
65°

34

(lx)
20
50
100
200
500
1000

136

1/2照射角

LRO-1142-L27-DF-IW
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LRO-1142-L24-DF-IW
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131

光学データ 壁からの距離

光源色 3500K
光度 151 cd
光束 762 lm
演色評価指数 Ra 94

光源色 3000K
光度 134 cd
光束 688 lm
演色評価指数 Ra 93

光源色 2700K
光度 138 cd
光束 697 lm
演色評価指数 Ra 93

光源色 4200K
光度 152 cd
光束 802 lm
演色評価指数 Ra 94

光源色 2400K
光度 131 cd
光束 662 lm
演色評価指数 Ra 93
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